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- DETALHE DE FIXAGAO DOS DUTOS DOS :

L L] o coms ew commemo 4 J k EQUIPAMENTOS ATRAVES DE CONEXAO FLEXIVEL J

DETALHE DE VEIAS DUPLAS EM COTOVELO

| LAMINA

| DUTO PRINCIPAL

| =
| .| DUTO RAMAL

| DUTO PRINCIPAL

| N

SPLITER LATERAL

k SENTIDO DO
. FLUXO DE AR

DETALHE DE DERIVAGAO DUTO

S/ESC.

DETALHE DE:
ISOLAMENTO TIPICO DA TUBULAGAO

| DE INTERLIGAGOES FRIGORIGENAS FIXAGAO
. 01 — REDES ENTERRADAS NAO USAR PROTEGAO MECANICA EM ALUMINIO, USAR CONCRETO
| 02 — PARA REDES AEREAS E EXTERNAS REFORGAR A BARREIRA DE VAPOR EM MANTACRIL
. OU FRIO ASFALTO.
03 — MANTER AS EMENDAS LONGITUDINAIS DO ALUMINIO SEMPRE NA PARTE
INFERIOR DA TUBULAGAO.
. 04 — A PROTEGAO MECANICA DO ISOLAMENTO COMO CURVAS E DEMAIS
ACESSORIGS (TES, DERIVACOES, ETC.) DEVERAQ SER
| PRE—FABRICADAS' PELO FORNECEDOR POLIPEX—ALUCLAD.
: TUBULAGCAO EM COBRE |SOLAMENTO
(CU) PROPRIO PARA GAS
REFRIGERANTE R410-A TERMICO
TUBOS
| DIAMETRO | DIAMETRO |  AF/ARMAFLEX
. EXTERNO | NOMINAL | DIAMETRO INTERNO
| mm POLEGADAS| MINIMO - MAXIMO
6 1/4 7,0-85 CONTINUACAO
| 8 - 9,0-105 54 55,0 - 57,0
i 10 3/8 11,0-12,5 - 25/8 61,5-63,5
. 12 5/8 13,0- 14,5 64 65,0-67,5
| 15 3/4 16,0-17,5 76,1 31/8 77,0-795
. 18 718 19,0-20,5 80 312 81,0-84,0
| 22 1 23,0-245 88,9 35/8 90,5-93,5
| 25 11/8 26,0 -27,5 105,0 - 108,0
28 13/8 29,0 -30,5 114 116,0 - 120,0
| 35 15/8 36,0 - 38,0 142,0 - 146,0
| 42 - 43,5-455 159 162,0 - 167,0
21/8 49,5-51,5 170,0-176,0
L TABELA DE REFERENCIA PARA ISOLANTE TERMICO
REF. ARMAFLEX/ISOLINE
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| SIFAO NAS LINHAS DE SUCCAO PORADORA |

I-E?wum

na linha de sucglio na saida

L 2 - Parg m S Instrop, fazer, ) L ISOMETRICO DAS TUBULACGES DE )
além do sifdo na nota 1. INTERLIGACOES FRIGORIFICAS
. SEM ESCALA . SEM ESCALA
RECOMENDAGOES PARA TUBULAGOES
DOS SPUT'S
L =_1/4 W (4" M'IN.) |
DUTO RAMAL |
LADO SUPORTE |[DISTANCIA (m)
ATE 45 A 3
46 a 75 A 2.5 .
76 a 105 B 3 |
106 a 210 c !
ACIMA DE 211 D 2.5 PINO DE AGO C/
e ¢ rorcn. |
4 e 4 4 .
= % \_BARRA CHATA S CANTONEIRA |
A 17x1/8" C 1.1/2"x1.1 /2"x1/8" :
ABRAGANDO POR BAIXO |
4, 4 4 4 |
. CANTONEIRA L 1\ cANTONERA |
T 2"x2"x1/8"
B 1"X1"1/8 AERA(;A/NDO POR BAIXO .

AUTO—ATARRAXANTE |
\_PARAFUSO

DETALHE TIPICO DE SUPORTE DO DUTO

s/Esc.

NOTAS GERAIS:

1- COTAS E NIVEIS EM METRO;

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E CONFIRMADAS NA OBRA;

3 - CONSIDERA-SE COMO EQUIVALENTE O MATERIAL DE CONSTRUGAO E ACABAMENTOS QUE POSSUA AS MESMAS
CARACTERISTICAS DO MATERIAL INDICADO EM PROJETO OU DE QUALIDADE SUPERIOR, CONFORME NORMAS VIGENTES.

CLIENTE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO — CRC-ES

ENDEREGO DA OBRA CIDADE
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS,42 — VITORIA
ED. AMES — CENTRO £STADO

ESPIRITO SANTO
]

IDENTIFICAGAO DATA
PROJETO DE AR CONDICIONADO DEZEMBRO/2019

ARQUIVO DIGITAL TELEFONE DE CONTATO
QUADOO_CRC—ES_SEDURB_ARC_03_B.dwg (31 )99762—591 5

CONTEODO
PLANTA COBERTURA. DE AR CONDICIONADO E RENOVAGAO
ETAPA EFICIENCIA ENERGETICA FOLHA
EXECUTIVO NAO IDENTIFICADO O 5
DISCIPLINA AREA
AR CONDICIONADO 1.383,50m2

RESPONSAVEL TECNICO

ARTUR PINHEIRO CARDOSO

ENGENHEIRO MECANICO CREA242.790,/D
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