TUBOS PVC PARA DRENA-
GEM #25mm, DESCARREGAR
EM LOCAL ADEQUADO C/

#10mm FIXADAS C/PARABOLT

INCLINAGAO DE 1,5%
OU TECNART TIPICO.

EMBUTIDOS EM PARADES E
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NOTAS GERAIS:

1- COTAS E NIVEIS EM METRO;

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E CONFIRMADAS NA OBRA;

3 - CONSIDERA-SE COMO EQUIVALENTE O MATERIAL DE CONSTRUQAO E ACABAMENTOS QUE POSSUA AS MESMAS

CARACTERISTICAS DO MATERIAL INDICADO EM PROJETO OU DE QUALIDADE SUPERIOR, CONFORME NORMAS VIGENTES.

BASE EM CONCRETO =
10cm ALTURA. PREVER 4
—— T | CALGOS DE BORRACHA CLIENTE
I NEOPRENE TIPICO PARA CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO — CRC-ES
n A TODAS AS CONDENSADORAS.
» NV oy ENDEREGCO DA OBRA CIDADE
s i RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS,42 — VITORIA
— | ESPIRITO SANTO
IDENTIFICAGAO DATA
PROJETO DE AR CONDICIONADO DEZEMBRO/ZO19
ARQUIVO DIGITAL TELEFONE DE CONTATO
QUADOO_CRC—ES_SEDURB_ARC_04_B.dwg (31 )9976 2-5915
L CONTEUDO
21° ANDAR CORTES AA/BB/CC/DD
% ETAPA EFICIENCIA ENERGETICA FOLHA
EXECUTIVO NAO IDENTIFICADO O 4
- B DISCIPLINA AREA

AR CONDICIONADO 1.583,50m2
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