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WC 05
2,25m2

PAREDE EM DRYWALL A SER CONSTRUIDA +4.24 INSTALAGAO DE CANALETA TIPO

= PERFILADO, PRE GALVANIZADO

EM PAREDE PARA DISTRIBUIGAO

| DE FIOS DE REDE ATE PONTO.

% INSTALACAO DE FORMICA NAS DUAS FOLHAS
| E PINTURA DOS BATENTES E GUARNICAO
SALA DA PRESIDaNCIA ‘
ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO VZVZCSH?E
COM 1,00 X 1,20, JANELA DE CORRER EM | s
@ CONSELHO DIRETOR 02 VIDRO TEMPERADO VERDE COM FERRAGENS $ = SALA DE GRAVAGEO
E INSTALAGAO DE RACK PARA COMPUTADOR @
INSTALACAO DE FORMICA NAS DUAS FOLHAS I —
E PINTURA DOS BATENTES E GUARNICAO INSTALAGAO DE FORMICA NAS DUAS FOLHAS E EQUIPAMENTOS DE MIDIA E SOM
E PINTURA DOS BATENTES E GUARNIGAO -
X NOTAS SOBRE ESTE RECINTO:
‘$ﬂ 1-TODAS AS PAREDES DEVEREO RECEBER RETOQUES DE MASSA CORRIDA,PARA RECEBER PINTURA LATEX
— | | ] 2-0S PISOS CERAMICOS SEREO MANTIDOS, PORTANTO OS MESMOS DEVEREO SER PROTEGIDOS ANTES DE QUALQUER OBRA
WC 07 [ ] 3-0 FORRO E ILUMINAG&0 SER&0 MANTIDOS SALEO 04
2,25m2 34,73 m2

PAREDE DRYWALL A SER CONSTRUIDA

REMOCAO DE JANELA E INSTALACAO DE PORTA
DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 10M

TAMBEM, DEVERA SER REALIZADA A DEMOLICAO
DA ALVENARIA LATERAIS COM A CONSTRU
DE DEGRAU PARA ACESSO A0 TERRAGO—

@M

Gb+4.5_2

RAMPA E DEGRAU
EM CONCRETO COM ARGILA
EXPANDIDA, COM MALHA

EM ACO CA-50 DE 6,3MM
NAS DUAS DIREGOES

<

RAMPA

i=8.33%> S
CONSTRUGAO DE RAMPA PARA ACESSO

+4,61

!

gﬁRDIM ]

CORREDOR SUP. 01

$ +4,25

INSTALACAO DE FORMICA NAS DUAS FOLHAS
E PINTURA DOS BATENTES E GUARNIGAO

$ +4,62

PLENCRIO
196,25 m2

3 CABOS DE 4MM? PARA ATENDIMENTO AOS PONTOS DE TV

$ +4,62

APARELHO DE|TV COM 55 POLEGADAS

—_—
—_—

INSTALADOS EM SUPORTE DE TETO ARTICULADO

LOUSA DE VIDRO
BRANCA | 1,20 X 0,90M
] A SEREM INSTALADAS

APARELHO DE|TV COM 70 POLEGADAS
INSTALADOS EM SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO

$ +4,62

937.2

‘D+4.52

¢+4.52

WC FEMININO 04
13,97 m2

$ +3.56

w®

L1

WC MASCULINO 04
10,30 m2

$ +3.56

O

CORREDOR SUP. 02

INESTéII_'G\ AO DE FORMICA NAS DUAS FOLHAS

RA DOS BATENTES E GUARNIGCAO
— o
Lo

$ +3,57

18| 17

em

do p

Vto {

12

Rrreg

$ +3,57

$ +1,95

FECHAMENTO DE VAO COM FORRO EM MADEIRA COM ESTRUTURA
DE FIXAGAO, COM ACABAMENTO PARA FORRO (RODA—FORRO) EM
MADEIRA, DEVIDAMENTE PINTADO E ENVERNIZADO. HAVERA UM

VAO NO EIXO CENTRAL POIS EXISTE UM FIO DO LUSTRE ATUAL.

AREA APENAS DE FORRO, SEM SUPORTE DE CARGAS

NAO PODENDO COLOCAR CARGAS NESSA AREA, NEM PESO DE
PESSOAS, VASOS, FLORES E ETC. AREA APENAS DE FECHAMENTO
PROIBIDO PISAR NO LOCAL.

GUARDA—CORPO A SER INSTALADO

INSTALACAO DE FORMICA NAS DUAS FOLHAS

E PIN

RA DOS BATENTES E GUARNIGAO

ESCRITERIO

320,58 m2
<>

$ +3,57

N
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engenharia

Av. Cassiano Ricardo, n. 71 - Andar 3

Jd. Aquarius - S«o Jos® dos Campos/SP

Cel: (11) 97201-9380 - Fone: (12) 3901-8679
Paulo@jhrizzo.com.br - contato@jhrizzo.com.br

E JHRizzo Engenharia

+55 12 99788-3360 E

CLIENTE

CRC - ESPIRITO SANTO

CNPJ

28.163.343/0001-96

LOCAL DOS SERVI¢OS DE ENGENHARIA

RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 30 - BAIRRO: BENTO FERREIRA
CEP- 29050-620 - VITCRIA - ES

SERVICOS DE ENGENHARIA

REFORMA E CONTRU¢EO DE TERRACO-JARDIM

PASTA

DMO0685

ASSUNTO

LAY-OUT FINAL - INTERNO SUPERIOR

FOLHA

ARQ.
04/04

NOTAS

EDIFICA¢ceO COM 2 PAVIMENTOS.

DATA ESCALA

17/03/2021

1:50

DESENHISTA

PAULO RIZZO

RESPONSAVEL TECNICO

PAULO RIZZO

060111917-5

‘ CREANU

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ART NU

28027230210340037




