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AUDITčRIO

200,36mĮ

EXECUTAR TRILHOS NO TETO E 

PISO PARA DIVISSčRIAS RETRATEIS

CONSTRU¢Aì DE ALVENARIA COM BLOCOS PARA FECHAMENTO

DE AMBIENTE, CONFORME ĆREAS RACHURADAS EM AMARELO

INSTALA¢ëO DE PORTA DE 01 FOLHA COM 0,90x2,10M

VAGA 02 VAGA 03 VAGA 04 VAGA 05

1-TODAS AS PAREDES DEVERëO RECEBER RETOQUES DE MASSA CORRIDA,PARA RECEBER PINTURA LATEX

NOTAS SOBRE ESTE RECINTO:

2-OS PISOS CERĄMICOS SERëO MANTIDOS, PORTANTO OS MESMOS DEVERëO SER PROTEGIDOS ANTES DE QUALQUER OBRA

3-O FORRO E ILUMINA¢ëO SERëO MANTIDOS
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ESTACIONAMENTO

SALA DE TREINAMENTO

Capacidade 34 pessoas

ATENDIMENTO 

01 E 02

PAVIMENTO T£RREO

AUDITčRIO

200,36mĮ

CIRCULA¢ëO 01
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COM 9MM DE ESPESSURA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO

COR MARROM (DEVERĆ SER APRESENTADO A COMISSëO E A

REMO¢ëO DE TODO PISO E INSTALA¢ëO DE PISO TIPO CARPETE

FISCALIZA¢ëO DA OBRA, ANTES DA APLICA¢ëO DO CARPETE.

E TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA.

TODAS AS PAREDES SERëO LIXADAS, RECEBERëO MASSA PVA

SALA DA PRESIDąNCIA

WC FEMININO 04

13,97 m2

WC MASCULINO 04

10,30 m2

WC 05

2,25m2

WC 07

2,25m2

WC 06

2,25m2

PLENĆRIO

196,25 m2

ESCRITčRIO

320,58 m2
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SALëO 04

34,73 m2

+4,62

CONSELHO DIRETOR 02

PAVIMENTO SUPERIOR

+4,25

+4,25

+4,62

1-TODAS AS PAREDES DEVERëO RECEBER RETOQUES DE MASSA CORRIDA,PARA RECEBER PINTURA LATEX

NOTAS SOBRE ESTE RECINTO:

2-OS PISOS CERĄMICOS SERëO MANTIDOS, PORTANTO OS MESMOS DEVERëO SER PROTEGIDOS ANTES DE QUALQUER OBRA

3-O FORRO E ILUMINA¢ëO SERëO MANTIDOS
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P1

+3,57

P3

CORREDOR SUP. 02

CORREDOR SUP. 01

537.2

SALA DE GRAVA¢ëO

354.6

LOCAL DOS SERVI¢OS DE ENGENHARIA

SERVI¢OS DE ENGENHARIA

ASSUNTO FOLHA

DATA ESCALA DESENHISTA RESPONSAVEL T£CNICO CREA NÜ

RUA AM£LIA DA CUNHA ORNELAS, 30 - BAIRRO: BENTO FERREIRA

CRC - ESPIRITO SANTO

DM0685

CLIENTE

PASTA

PAULO RIZZO1:10017/03/2021

DATAREVISëO

DESCRI¢ëO

APROV

CEP- 29050-620 - VITčRIA - ES

17/03/202100 EMISSëO INICIAL

JHRIZZO ENGENHARIA LTDA

Av. Cassiano Ricardo, n. 71 - Andar 3

Jd. Aquarius - S«o Jos® dos Campos/SP

Cel: (11) 97201-9380 - Fone: (12) 3901-8679

Paulo@jhrizzo.com.br - contato@jhrizzo.com.br

CNPJ

28.163.343/0001-96 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL T£CNICO

REFORMA E CONTRU¢ëO DE TERRA¢O-JARDIM

PAGINA¢ëO DO PISO

ART NÜ

NOTAS

EDIFICA¢ëO COM 2 PAVIMENTOS.
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